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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

 

a 305/2011/EU és a 574/204/EU rendeletek figyelembevételével 

 

 

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja: KGB-AIR kör keresztmetszetű légcsatornák és idomok (horganyzott 

kivitelben) 

Típus-, tétel-, vagy sorozatszám: 

Légcsatorna: 

- KGBSCS: Spirálkorcolt cső 

Gumitömítéses idomok: 

- KGBSAFESK90: 90 °-os szeletes könyökidom gumitömítéssel 

- KGBSAFESK60: 60°-os szeletes könyökidom gumitömítéssel 

- KGBSAFESK45: 45°-os szeletes könyökidom gumitömítéssel 

- KGBSAFESK30: 30°-os szeletes könyökidom gumitömítéssel 

- KGBSAFESK15: 15°-os szeletes könyökidom gumitömítéssel 

- KGBSAFEST: Hengerített T-idom gumitömítéssel 

- KGBSAFESSZ-K: Koncentrikus szűkítő gumitömítéssel 

- KGBSAFESSZ-E: Excentrikus szűkítő gumitömítéssel 

- KGBSAFESNY: Nyeregidom gumitömítéssel 

- KGBSAFESV: Csővéglezáró idom gumitömítéssel 

- KGBSAFESCSK: Csőkapcsoló idom gumitömítéssel 

- KGBSAFESI: Idomkapcsoló gumitömítéssel 

- KGBSAFESE: Esősapka gumitömítéssel 

 

Szabályzó elemek: 

- KGBSAFESP: Kézi állítású pillangószelep gumitömítéssel 

 

Hangcsillapító elemek: 

- KGBKH: Kör keresztmetszetű hangcsillapító 

 

2. Felhasználás célja: Épületek légtechnikai szellőzése 

 

3. Gyártó: KGB-AIR Légtechnika gyártó Kft. 

székhely: 7200 Dombóvár, Köztársaság u. 10. N. ép 

telephely: 8300 Tapolca, hrsz.4507/1. 

 

4. Képviselő: Németh Zoltán ügyvezető (iroda@kgbair.hu) 

 

5. AVCP rendszer: 3 

 

   

6. Nemzeti Műszaki Értékelés – NMÉ-28236450 001 

A műszaki értékelést végző szerv: TÜV Rheinland InterCert Kft. 
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7.  

Jellemző Érték Vizsgálati módszer 

Tűzvédelmi osztály: A1 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 

Áramlástechnikai jellemzők:

  

Szivárgási osztályok 0-4 (Kör 

keresztmetszetű szabályzók) 

MSZ EN 1751:2014 

Méret jellemzők, tűrések: szabvány szerinti MSZ EN 1506:2007 

Anyagminőség: DX51D+Z 200 MSZ EN 10346:2015 

Légtömörség:  C (Safe rendszer) MSZ EN 12237-2003 

Akusztikai jellemzők Beiktatási veszteség, áramlási zaj (dB)  

(kör keresztmetszetű Hangcsillapítók) 

MSZ EN ISO 7235:2009 

 

 

8. Megfelelő műszaki dokumentáció: Általános termékleírás, műszaki rajzok 

 

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek 

megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. 

 

9. Jelen teljesítménynyilatkozat kizárólag a „Richter KIP_22047” projekt kialakítási munkáira az Econix Kft. 

részére szállított termékekre vonatkoznak a kiadott szállítólevelek alapján. 

 

 

 

 

  Dátum:  2022.12.21.     Aláírás:  

         Németh Zoltán 

       Ügyvezető igazgató   
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